A Tortona , le trebbie e le imballatrici , non erano prodotte solo dalla Ditta ORSI
Pietro & Figlio ma anche dalla :

Cigerza & Chiesa

Le unita produttive , situate in C.so Alessandria, erano state acquistate , nel
1916 , dalla Ditta Ferretti & Goggi e successivamente ampliate.

La Cigerza & Chiesa era stata fondata nel 1896.






Caratteristiche tecniche trebbiatrici Cigerza & Chiesa Caratteristiche tecniche presse

BATTITORE CANERACOMP. PESC
MOD TiPO fungh. diam. vel, Spt. FONTE MCD TiPO largh alt, FONTE
M m gir‘min n mm mm g
0,80 pl 0,80 0,60 1000 8 Annuario, 1934 26 @ opl 035 0.45 260( Annuario. 1934
0,90 pl 0,90 0,60 1000 8 Annuario, 1934 3249 ppl 0,40 0,50 3200 Annuario. 1934
1,00 el 1.00 0,60 1000 8 Annuario, 1934 38 g opl 044 0.52 3800 Annuario 15934
1,10 ol 1.10 0,60 1000 8 Annuario, 1934 42 q pp! 0,45 0,56 4200 Annuario, 1934
1,22 el 1,22 0,60 1000 8 Annuario. 1934 50 g Bp 0,46 0,50 5000 Annuario 1934
1,37 p 137 0,60 1000 8 Annuario. 1934
pl = trebbia a paglia lunga ppl = pressa a paglia lunga

Tabella estratta dal volume Trebbiatrici italiane di Franco Zampicinini — Giorgio NADA editore

Nel 1919 , Orsi Pietro acquista la Cigerza & Chiesa e ne regala al figlio Luigi il 50% , quale
regalo di laurea in ingegneria meccanica , conseguita al politecnico di Torino nel 1927.

Da questo momento nasce la A.M.A. — Anonima Macchine Agricole , per la costruzione
di trebbiatrici e presse imballatrici.

Lo stabilimento ¢ sempre a Tortona , in C.so Alessandria.




[FALESSANDRIA

1%sede dell’ AMA
C.so Alessandria




Foto del 1923 : il Rag. Pietro Banchieri , entrato in AMA nel 1919 , divenuto poi
amministratore delegato , carica che mantenne sino al 1970






TREBBIATRICE DA GRANO
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pl = trebbiatrice a paglia lunga

tpp = trebbiatrice trinciapestapaglia

inc = trebbia con pressa incorporata

sfo = sfogliatrice




ppl = pressa a paglia lunga










Nello stabilimento di C.so Alessandria furono prodotte anche presse raccoglitrici.
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Nello stabilimento AMA di C.so Alessandria furono anche prodotte :

- Barre falcianti rotative a 2 dischi.

- Falciatrincia caricatore per mais.

- Seminatrici per mais , su licenza Benac.

- Carri spandiconcime (sino al 1970)



Nel 1970 , la AMA di C.so Alessandria fu chiusa e cesso di produrre.

Lo stabilimento , di proprieta della famiglia ORSI , fu venduto , poi demolito per lasciar posto
ad un grosso condominio.

I macchinari, le attrezzature , il marchio furono acquistati , per un valore di Lire10.000.000
da due ex-dipendenti : Maurilio Rivabella ,Giancarlo Giani e dalla Fonderia Porta di
Villalvernia.

I tre acquirenti spostarono il tutto in un capannone , preso in affitto , sito in Tortona ,

strada provinciale per Castelnuovo Scrivia.

Nacque cosila:

Industrie s.r.l
Strada Provinciale per Castelnuovo Scrivia

che continuo la stessa produzione AMA , sino al 2000.



Industrie t:l tj ] s.r.l.

Strada Provinciale per Castelnuovo Scrivia

2" ed ultima sede dellAMA

Strada Provinciale Casteinuovo
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Potenza richiesta J
Tractor requested horsé-poler
Puissance nécessaire

CV 30-35

CV 30-35

Colpi pistone

Plunger storkes
Coups de piston

90-95

90-95

90-95

80-85

80-85

Dimensione canale
Bale chamber size
Dimension du canal

om 33x43

cm 33x43

cm 33x43

cm 33x43

cm 36x46

cm 36x46

Lunghezza ballotti

Bale lenght

Longeur de balles

cm 30-110

cm 30-110

cm 30-110

cm 30-110

cm 30-110

cm 30-110

Larghezza di raccolta

Pick-up width

Largeur de ramassage

cm 91

cm 123

cm 132

cm 146

cm 155

cm 175

>

Lunghezza totale (in lavoro)

Overall length
Longeur

m 450

cm 450

cm 475

cm 475

cm 488

cm 570

Larghezza totale

Overall width
Largeur

cm 152

cm 179

cm 212

cm 231

cm 248

cm 249

Altezza totale
Overall hight
Hateur

cm 145

cm 145

cm 145

cm 147

cm 156

cm 155

Carreggiata
Wheel - track
Voie

cm 140

cm 159

cm 196

cm 212

cm 230

cm 214

Pneumatici
Pneumatic
Pneumatiques

195/ 75 R14)
175, SR 13

195/75 R14

175/SR13

195/75 R14
175/ SR13

10.0.80/12
195/75 R14

10.0.80/12
195/75 R14

10.0/75 15TR
195/75 R14

Peso
Weight
Poids

g 840

Kg 900

Si producevano circa 2000 presse all’anno

Kg 1060

Kg 1100

Kg 1300

Kg 1500



The high quality 293 Baler is ideal for
large size farms or customer service
operation. It has all the technical
features which can assure a good
working and very high work service.
Its extra-long bale chamber gives (14
in.x18 in.) well-shaped and at a high
density bales.

La Regina della Montagna
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VITESSE DE TRAVAIL
SPEED WORK '










CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERISTIQUES

Modelio 2020 2050
Lunghezza Length Longueur mt. 3,55 3,85
Larghezza Width Largeur mt. 2,35 2,35
Altezza Height Hauteur mt. 1,90 2,28
Careggiata Track Voie mt. 1,88 1,88
Peso Weight Poids qli 16 18
Raccoglitore Harvester Ramasseur mt. 1,65 1,55
Produzione oraria Times production Producion 18-28 balle 16-26
Potenza richiesta Required power Puissance démandée HP 50 HP 50
Presa forza cardano Pto-cardan Prise de force-cardan giri/ min. 540 540
Pneumatici Tyres Pneumatiques 100/ 75 11.5/ 80
Dimensioni balla Bale size Dimensions de la balle mt. 1,20X1,20 1,20X1,55

ACCESSORI A RICHIESTA: Doppio legatore centrale, Legatore a rete, Scivolo allontanatore balla, Freni idraulici alle ruote, Avvisatore

elettrico a sirena.

ACCESSOIRES A DEMANDE: Double dispositif de liage céntrale, Dispositif de liage avec filet, Expulseur de la balle, Freins hydrauliques sur les
roues, Avertisseur électrique a siréne. ‘ '
ACCESSORY BY REQUEST: Double central binder, Net binder, bale-chute, Hydraulic brackes in the wheels, Horn.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Cardano, Contatore balle, Impianto elettrico, Libretto istruzioni, Bulloni di sicurezza.

ACCESSOIRES EN DOTATION: Cardan, Compteur de balles, Installation électrique, Livrets d’instruction, Boulons de suréte.
AQUIPPED ACCESSORYS: Cardan Joint, Bale-counter, electrical plant, istruction booklet, Security Bolts.






